
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوریمعاونت پژوهشی   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 مقدمه 

شگاه كه رشته ست در دان شت و محيط زي شوراي ايمني، با توجه به اهميت ايمني، بهدا ست،  شگاههاي گوناگون در مقاطع تحصيلات تكميلي در آن داير ا هاي متنوع و آزماي
و در اين آيين نامه به اختصار شوراي ايمني   شودزمينه تشكيل ميريزي، نظارت و ارزيابي در اين گذاري، برنامهبهداشت و محيط زيست دانشگاه، بعنوان مرجع براي سياست

 باشد.ناميده مي شود.  ساير جزئيات مربوط به شكل گيري اين شورا به شرح زير مي

 هدف  -1ماده 

شوراي ايمني  شكيل  ضريب ايمني فعاليت"هدف از ت شگيري و كاارتقاء  شي متنوع و اهتمام در جهت پي شي از فعاليت هاي هاي تحقيقاتي و آموز هش خطرات احتمالي نا
شيوهميداني و آزمايش ست با بهره گيري از  سلامت افراد و محيط زي شت،  شيميايي و بيولوژيكي و حفظ بهدا سطح ملي و هاي مختلف فيزيكي،  ستاندارد در  هاي علمي و ا

 است. "الملليبين

 وظايف  -2ماده 

 وظايف شوراي ايمني به شرح زير است:

 خصصي و مستمر وضعيت موجود دانشگاه از نظر ايمني، بهداشت و محيط زيست بررسي ت -1
 تدوين و تصويب شيوه نامه هاي مشخص براي ارتقاي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه -2

 نامهآيينن هاي موضوع ايها، كارشناسان، دانشجويان و اعضاء هيات علمي در زمينهسياست گذاري براي آموزش نيروهاي خدماتي، تكنسين -3

 بررسي و تصويب برنامه هاي آموزشي پيشنهادي واحد هاي مختلف دانشگاه -4

 تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيلاتي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه به مراجع ذيربط  -5

 نظارت و ارزيابي مستمر ايمني، بهداشت و محيط زيست در دانشگاه  -6

 ديدبررسي و صدور مجوز تاسيس آزمايشگاه هاي ج -7

 ارائه مستمر گزارش وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست در دانشگاه به رياست دانشگاه -8
 اعضاي شوراي ايمنی – 3ماده 

 باشند:اعضاي شوراي ايمني به شرح زير مي

 معاونين دانشگاه )معاون پژوهشي د انشگاه به عنوان رئيس شورا( -1
 تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه(ها )به نمايندگان معرفي شده توسط روساي دانشكده -2

 نفر از استادان مجرب و با سابقه )به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه(  3 -3

 مدير كل عمراني دانشگاه  -4

 مدير حراست دانشگاه -5
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 مدير كل پژوهشي دانشگاه )دبير شورا( -6

 شود )بدون حق راي(بر حسب مورد از افراد متخصص نيز به شورا دعوت مي -7

 شود.: كليه احكام توسط رئيس دانشگاه صادر مي1تبصره 

 شود.با مسئوليت مدير كل پژوهشي دانشگاه تشكيل ميشوراي ايمني در مديريت پژوهشي دانشگاه و  : دبيرخانه2تبصره 

 يشگاه ها ي واحد مربوطه مي باشد.: مسئوليت اجراي مصوبات شوراي ايمني بعهده رئيس )يا مدير( و معاونين ذيربط و مسئولين آزما3تبصره 

 کمیته تخصصی -4ماده 

شكل از  صي مت ص شوراي 4شوراي ايمني داراي كميته هاي تخ ضاء  شوراي ايمني( و تا  نفر از اع ضاي  ضاي ثابت و به انتخاب اع صين  4ايمني )به عنوان اع ص نفر از متخ
ماده رش تخصصي به شوراي ايمني ميباشد.موضوع تحت بررسي مي باشد. وظيفه اين كميته ها بررسي كارشناسانه كليه امور ارجاع شده از طرف شوراي ايمني و ارائه گزا

 کمیته ايمنی دانشکده ها -5

 نشكده ها در راستاي اهداف و فعاليتهاي شوراي ايمني ملزم به تشكيل كميته ايمني هستند. وظائف و مسئوليت اين كميته عبارت است از: دا

 مسئوليت برنامه ريزي ونظارت بر اجراي صحيح مصوبات شوراي  ايمني دانشگاه در دانشكده ها .  -1
 .ارائه پيشنهاد هاي مناسب به شوراي ايمني دانشگاه  -2

 گاه .بازديد ادواري از كليه آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشكده و انعكاس مشكلات ايمني ، بهداشت و محيط زيست  دانشكده به شوراي ايمني دانش -3

 گزارش حوادثٍ مرتبط دانشكده ها به دبير خانه شوراي ايمني دانشگاه  -4

 مني  دانشگاه .برگزاري جلسات منظم در دانشكده و ارسال صورتجلسات به شوراي اي -5

 ها .تلاش در جهت ترويج فرهنگ ايمني ، بهداشت و محيط زيست در دانشكده -6
 اعضاي كميته ايمني دانشكده ها به شرح زير است:

 رياست دانشكده )به عنوان رئيس كميته( -1
 معاون پژوهشي دانشكده )به عنوان دبير كميته( -2

 معاون اداري و مالي دانشكده  -3

 نماينده دانشكده در شوراي ايمني دانشگاه  -4

 يكي از كارشناسان آزمايشگاههاي دانشكده )به پيشنهاد معاونت پژوهشي دانشكده و تاييد رئيس دانشكده( -5
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 يک نفر كارشناس ايمني دانشكده )به پيشنهاد معاونت پژوهشي دانشكده و تاييد رئيس دانشكده( -6

 كميته ايمني در معاونت پژوهشي دانشكده و با مسئوليت معاونت پژوهشي دانشكده است. : دبيرخانه4تبصره 

 شود.پژوهشي دانشگاه صادر ميونت : كليه احكام توسط معا5تبصره 

 هاهاي دانشکدهنحوه برگزاري جلسات شوراي ايمنی و کمیته -6ماده 

 شود.هاي مختلف برگزار ميجلسات شوراي ايمني و كميته ها با نظر اعضاء و در تناوب  -

 رسد.اكثريت نسبي آراء حاضرين به تصويب ميجلسات شوراي ايمني و كميته ها با حضور اكثريت نسبي اعضا رسميت يافته و كليه موارد با   -

 ر رئيس يا دبير شورا الزامي است.حضو -6تبصره 

 شوراي ايمنی و دبیر کمیته ها  : وظايف دبیر7ماده 

صي و كميته ايمني و ارائه گزارش به  - ص شوراي ايمني و عملكرد كميته تخ صوبات  سن انجام كليه م سات و پيگيري و نظارت بر ح شوراي ايمني برگزاري جل رئيس 
 دانشگاه

 

 : دوره عضويت اعضاي شوراي ايمنی و کمیته هاي تخصصی و کمیته هاي دانشکده ها8ماده 

 باشد.سال مي 4مدت عضويت اعضا در هر دوره حداكثر  – 

 عضويت مجدد اعضا پس از يک دوره بلامانع است. -

صره  ستعفا، عدم فعاليت موثر و يا غيبت غير موج7تب صورت ا سات ) به تعداد : در  شورا در جل ضاي حقيقي  سه  پي درپي و يا  3ه هر يک از اع سه متناوب( ،  5جل جل
 شود.عضو جديد جايگزين مي

شو 7ماده و  9در  نامهآيين: اين 9ماده  سه چهارم  صره در جل شگاه  مورخ تب سه مورخ  22/2/86راي ايمني دان سيد و از تا 11/4/86و جل صويب ر شگاه به ت ريخ شوراي دان
 باشد.تصويب لازم الاجرا مي
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 هانامه ايمنی در آزمايشگاه آيین                                                                                           فصل اول: تعاريف

 هودهاي بیولوژيک

 يكي از اساسي ترين و سايل حفاظتي آزمايشگاه هاي بيولوژيک براي انجام آزمايشات مي باشد.

 الکترو فورز

 هنده پروتئين و تعيين مقدار آن ها بر اساس جريان الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد.وسيله اي است كه براي جداسازي اجزاي تشكيل د

 سانتريفوژ

مخلوط يا محلول آزمايشگاهي  دستگاهي است كه به وسيله نيروي چرخشي دوراني الكتروموتور و بر اساس استفاده از نيروي گريز از مركز باعث ته نشين شدن مواد مختلف يک

 لاف جرمشان مي شود.بر اساس اخت

 اولتراسانتريفوژ

 ء مي باشند.نوعي از سانتريفوژ با سرعت بسيار بالا مي باشد كه براي تفكيک مواد تشكيل دهنده سلولي كاربرد دارند و همگي داراي يخچال و سيستم خلا

 اتو کلاو 

اي استفاده شده براي كشت ميكروبي كاربرد دارد. اتو كلاوها در درجه حرارت بالاي دستگاهي است كه براي استريل نمودن تجهيزات آزمايشگاهي، وسايل پزشكي  و ابزاره

 درجه سانتيگراد و در محفظه اي بسته به توليد بخار از آب مي پردازند. 100

 UVلامپ 

 نانومتر مي باشد. 190-400داراي محدوده اين لامپ جهت استريل نمودن سطوح ميزها و هود و فضاي آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي كاربرد دارد و طيف نور آن 

 UVکابینت 

 قرارداد و در آزمايشگاه هاي شيمي و بيولوژيک كاربرد دارد. UVدر داخل محفظة كابينت  UVبه منظور استفاده از خاصيت تخريب كنندگي اشعه ماوراء بنفش، لامپ 

 سیستم خلاء

 آزمايشگاه مصارف محدودي دارد.در جهت مكش )ساكشن( از اين سيستم استفاده مي گردد و 
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 لیوفیلیزر

مانند سرم، واكسن، دارو و غيره تحت شرايط خلاء بالا و سرما به منظور نگهداري طولاني مدت و جلوگيري وسيله اي است كه جهت خشک نمودن فرآورده هاي بيولوژيک 

 از آلودگي كاربرد دارد.

 میکسر)مخلوط کن(

 وسيله اي است كه براي مخلوط نمودن انواع مواد كاربرد دارد.

 مايکروويو

 اعث گرم شدن و ذوب ماده مورد نظر مانند ژل، آگار و غيره مي شود.دستگاهي است كه با استفاده از از انرژي امواج مايكروويو ب

 لوله هاي مکنده

 لوله هاي مخصوص كه جهت تخليه در خلاء با فشار بالا كاربرد دارد.
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 فصل دوم: ساختمان و انبار آزمايشگاه

 متر مكعب كمتر نباشد. 12متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از  3: اتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 1ماده 

 متر منظور مي گردد. 4متر بيشتر باشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع  4هر طبقه از در آزمايشگاه هايي كه ارتفاع  -تبصره

اطراف هر دستگاه بايد فضاي : در فضاي آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قراردادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور يا كار كاركنان ايجاد نمايد و در 2ماده 

 آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود. كافي براي انجام

بي تناسب مجاري، پيچ : كف اتاق ها و قسمتهايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش 3ماده 

 ي كه ممكن است موجب گير كردن و يالغزيدن اشخاص شود باشد.و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هر گونه مانع

رف مجاري فاضلاب هدايت : كف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شستشو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به ط4ماده 

 گردد.

 د از نوع مقاوم در برابر اسيدها و بازها باشد.: جنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي باي5ماده 

 متر قابل شستشو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند. 60/1: ديوار اتاق هاي آزمايشگاه بايد حداقل از كف تا ارتفاع 6ماده 

 ريق استفاده شود.: در احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مدنظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد ح7ماده 

 كار كاركنان قفل نگردد.: براي هر اتاق دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرون اتاق باز شده و به طور اتوماتيک بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام 8ماده 

تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط : تهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم 9ماده 

 هدايت شوند.

 : شرايط جوي و نور در هر انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشد.10ماده 

 نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد. آيينزمايشگاه و انبار مي بايست بر اساس : پلكان، نردبان و نرده هاي حفاظتي در ساختمان آ11ماده 

 : دستگاه هاي شستشوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرار گيرد .12ماده 

 صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.: درهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد 13ماده 
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 حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.: در هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاء 14ماده 

 : لوازم آتش نشاني و كمک هاي اوليه در محل هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.15ماده 

روز اشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار  : كليه آزمايشگاه ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه16ماده 

وزش هاي لازم اطفاء حريق را ديده بوده و به طريقه صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي باشند در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آم

 باشند.

دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يک تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته : در واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود 17ماده 

 باشد.

 در آزمايشگاه كه بطور واضح آشكاركننده موارد زير باشد: (Floor plan): نصب يک نقشه يا طرح 18ماده 

 نقشه فيزيكي اتاق ها، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي -

 ابعاد اتاق -

 محل ورود و خروجي هاي اضطراري -

 محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمک هاي اوليه، تلفن اضطراري و ... -

 محل تهويه، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي -

 محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناک -

برق به شكلي طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشند ضمناً نقشه هاي تاسيساتي  : شبكه هاي تاسيساتي از آزمايشگاه شامل آبّ، گاز، فاضلاب و19ماده 

 مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.

 د.اش: سيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه ب20ماده 

 : در كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.21ماده 

 : محل خورد ن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد.22ماد 

 : ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيک شده باشد.23ماده 

 تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره ها نصب گردد. : تجهيزات محافظت از24ماده 

ر عوامل جوي مجهز به حفاظتي : اگر آزمايشگاه داراي پنجره هايي است كه باز مي شوند يا داراي ساير منافذ مي باشد بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گردو غبار و ساي25ماده 

 اسب باشد.مناسب بوه و لبه پنجره ها نيز داراي شيب من

 : كف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شستشو بوده و الزاماً بدون زوايه ودر مقابل مواد شيميايي و ضدعفوني كننده ها مقاوم باشد.26ماده 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 : درها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شستشو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.27ماده 

 و گرم(، فاضلاب و پريز برق ايمن باشند. : ميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء، شير گاز، شير هوا، شير آب )سرد28ماده 

 : سطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شستشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.29ماده 

 : شستشوي روپوش هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.30ماده 

 وي اتوماتيک دست باشد و نزديک در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.: آزمايشگاه هاي بيولوژيک بايد مجهز به سيستم شستش31ماده 

قابل اشتعال و انفجار اختصاص  : ساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه اي به مواد شيمييايي32ماده 

 يابد.

 ايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضدجرقه باشد.: آزمايشگاه  و انبار ب33ماده 

 : انبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.34ماده 

 راف آن بوده و لغزنده نباشد.: كف انبار مي بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اط35ماده 

 : انبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري بعمل آيد.36ماده 

 : قفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان وحمل و نقل ايمن فراهم گردد.37ماده 

 : سيستم الكتريكي مي بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.38اده م

 : محل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.39ماده 

 زمايشگاه ها بوده و كف و ديوارهاي آن قابل شستشو باشد.: محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجزا از ساير آ40ماده 

 : محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد از سيستم تهويه قوي برخوردار باشد.41ماده 

د و به هنگام ورود و خروج : محل نگهداري حيوانات آزمايشگاهي بايد مجهز به دوش شستشو بوده و كاركنان اين بخش داراي كفش، دستكش و لباس كار مناسب باشن42ماده 

 كف كفش ها ضدعفوني گردد.
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 فصل سوم: خطرات فیزيکی

 تجهيزات گرمازا و اجسام داغ بايد همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد. : هنگام كار با43ماده 

 : براي كار طولاني مدت در محيط هاي سرد بايد از پوش هاي مناسب و گرم اسفتاده گردد.44ماده 

 هاي عايق به منظور حفاظت از دست ها و بازوها استفاده گردد.: در كار با تجهيزات سرمازا و اجسام سرد همواره مي بايست از دستكش 45ماده 

 :  هنگام كار با نيتروژن مايع همواره از پوشش هاي حفاظتي از قبيل دستكش، حفاظ صورت و چكمه مناسب استفاده گردد.46ماده 

 اهرم هايي كه از داخل قابليت باز شدن دارند مجهز شوند. : به منظور پيشگيري از صدمات ناشي از سرما، درهاي ورود و خروج سردخانه ها بايد به47ماده 

 : كليه تجهيزات سرمازا و سردخانه ها بايد به سيستم هاي هشداردهنده دستي و اتوماتيک مجهز باشند.48ماده 

 تفاه گردد.: به منظور كار در محيط هايي كه سرو صداي بالاتر از حد مجاز دارند بايد از گوشي هاي مناسب حفاظتي اس49ماده 

 : دستگاه هايي كه سرو صداي زياد ايجاد مي كنند همواره بايد توسط عايق صوتي مناسب مهار گردند.50ماه 

 : تنظيم، نگهداري و سرويس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگيري از تشديد سرو صدا در محيط الزامي است.51ماده 

 هستند براي جلوگيري از پرتاب شدن بايد به نحو صحيح مهار گردند. : تجهيزات و لوازمي كه به سيستم خلاء متصل52ماده 

 ضروري مي باشد. : در آزمايشگاه هايي كه با مواد راديو اكتيو كار مي كنند رعايت كليه موازين و مقررات انتشار يافته از سوي سازمان انرژي اتمي ايران53ماده 

 ت زيان آور مي باشند بايد همواره به وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع اشعه و فيلم بج مجهز گردند.: كليه افرادي كه به نوعي در معرض تشعشعا54ماده 

 : جهت كاهش مواجهه با مواد راديو اكتيو در آزمايشگاه ها بايد از تكنيک هاي علمي و عملي مناسب استفاده گردد.55ماده 

 و اكتيو بايد ايمن بوده و از بروز هر گونه انتشار جلوگيري گردد.: انبارداري، حمل و نقل و دفع ضايعات مواد رادي56ماده 

 :  در محل هايي كه از مواد راديو اكتيو استفاه مي گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامي است.57ماده 

 استفاده شود.: به هنگام استفاده از ليزر، بايد از وسايل حفاظتي چشم و پوست متناسب با نوع ليزر و انرژي آن 58ماده 

 : دسترسي به آزمايشگاه ها مخصوصاً در زمان كار با ليزر بايد محدود گردد.59ماده 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
وم هاي سمي و مواد : در هنگام كار با ليزر بايستي براي كليه خطرات الكتريكي، انفجاز، آتش سوزي خطرات ناشي از كار با گازهاي فشرده، مايعات برودتي، في60ماده 

 راديواكتيويته تدابيري اتخاذ گردد.

 طمينان از نظر عدم نشتي الزامي است.: بازديد از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله ميكروويو به لحاظ حصول ا61ماده 

 خاموش باشد. UV: هنگام كار در محيط آزمايشگاه بايد حتماً لامپ 62ماده 

 : كليه تجهيزات برقي سيار و ثابت بايد به نحو مناسب به سيستم اتصال به زمين مجهز گردند.63ماده 

 مربوطه بايد سالم و پوشش عايق داشته باشد. : كليه ادوات و ابزار انتقال برق نظير كابل ها و اتصالات64ماده 

 : حتي الامكان سعي شوداز سيم هاي رابط براي انتقال برق استفاده نگردد.65ماده 

 : تجهيزات معيوب با علائم هشدار دهنده مشخص گرديده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.66ماده 

 يكي ضد آب استفاده از ديگر وسايل الكتريكي ممنوع مي باشد.: در محيط هاي مرطوب به جز وسايل الكتر67ماده 

 : در محل هايي كه احتمال وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقي ضد جرقه الزامي است.68ماده 

 يرامون آن باشد و در مواقع اضطراري فقط توسط افراد ذيصلاح كنترل گردد.: كليه تابلوهاي برق بايد در محل مناسب استقرار يافته و مجهز به كفپوش عايق در پ69ماده 

 و يا خاموش كننده هاي شيميايي خشک استفاده گردد. (CO2): در آتش سوزي هاي ناشي از برق فقط از دي اكسيد كربن 70ماده 

 استفاده از تسمه، زنجير يا بست به طور ايمن مهار گردند. : سيلندرهاي گاز اعم از پر يا خالي بايد در محل مناسب و به حالت عمودي با71ماده 

 : به هنگام جابجايي سيلندرهاي گاز بايد رگلاتور از شير جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.72ماده 

 : براي حمل سيلندرهاي گاز بايد از چرخ دستي هاي مناسب استفاده گردد.73ماده 

 تي بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلي آن بوده و برچسب شناسايي نوع گاز روي آن نصب گردد.: رنگ بدنه سيلندر گاز بايس74ماده 

 فصل چهارم: خطرات شیمیايی

 : كليه مواد شيميايي بايد برچسب هاي اطلاعاتي لازم را داشته باشند.75ماده 

 در دسترس باشد.براي كليه مواد شيميايي بايد  (MSDS): اطلاعات ايمني مواد 76ماده 

 : جابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستورالعمل ها انجام گيرد.77ماده 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 

 : از انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.78ماده 

 : ظروف مواد شيميايي بايد در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخورد افراد با آن ها وجود نداشته باشد.79ماده 

 : مواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.80ماده 

 : از قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.81ماده 

 نند نگهداري گردند.: مواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد  اكسيد ك82ماده 

 : اسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري شوند.83ماده 

 : اسيدها بايد جدا از قلياها، سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.84ماده 

 : قلياها بايد در جاي خشک نگهداري گردند.85ماده 

 و اصطكاک نگهداري گردند.: مواد واكنش پذير بايد دور از حرارت، ضربه 86ماده 

 : گازهاي فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.87ماده 

 : مواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.88ماد 

 ي گردند.: مواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا قفسه هاي باز لبه دار، نگهدار89ماده 

 : مايعات يا مواد خطرناک نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند نگهداري شوند.90ماده 

ستم تنفسي، : جهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستورالعمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم، پوست و سي91ماده 

 ه مواد شيميايي، ماده جاذب يا خنثي كننده، كيسه پلاستيكي و جاروب و خاک انداز موجود باشد.دستكش مقاوم ب

ي شده و دور از : پسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستورالعمل ها تفكيک و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آور92ماده 

 ر مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند.حرارت، جرقه، شعله و نو
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 فصل پنجم: خطرات بیولوژيک

 محل آزمايشگاه بيولوژيک بايد دور از ساير آزمايشگاه ها و فضاي اداري باشد.: 93ماده 

 : تردد افراد ذيصلاح به آزمايشگاه هاي بيولوژيک ممنوع مي باشد.94ماده

 : از علائم هشدار دهنده مناسب استفاده گردد.95ماده 

 ل دسترسي آزمايشگاه قرار گيرند.: دستگاه هاي ضدعفوني كننده نظير اتوكلاو بايد در نزديكترين مح96ماده 

 ند.: استفاده از هودهاي بيولوژيک براي كنترل عملياتي كه به نحوي ذرات معلق ايجاد مي نمايند ضروري بوده و بايد به طور مستمر سرويس گرد97ماده 

 ه و در دسترس باشد.: جهت جلوگيري از انتشار و كنترل آلودگي در شرايط اضطراري، برنامه سيستماتيک تدوين شد98ماده 

 گيرند بايد به فيلترهاي مناسب مجهز گردند. : براي جلوگيري از انتشار آلودگي در محيط، لوله هاي مكنده كه در رابطه با عوامل عفوني مورد استفاد قرار مي99ماده 

 استفاده قرار گيرند.: در فعاليت هاي بيولوژيک روپوش هاي آزمايشگاهي بايد فقط در محيط آزمايشگاه مورد 100ماده 

 : رفع هر گونه آلودگي بيولوژيک بايد فقط توسط افراد ذيصلاح صورت گيرد.101ماده 

 : كليه كاركنان آزمايشگاه بايد بر حسب نوع كار از مراقبت هاي پزشكي و واكسيناسيون برخوردار گردند.102ماده 

شامل ماده ضدعفوني كننده، پنس، حوله كاغذي، سواپ، دستكش يكبار مصرف، خاک انداز قابل اتو كلاو : در هر آزمايشگاه بيولوژيک بايد يک كابينت مخصوص 103ماده 

 كردن، ماسک، پوشش كفش و لباس محافظ وجود داشته باشد.

سريعاً از محيط آزمايشگاه خارج شده و تا : ضايعات بيولوژيک بايد در ظروف دردار مناسب جمع آوري، برچسب گذاري و به نحو مناسب آلودگي زدايي گرديده و 104ماده 

 زمان دفع در محل ايمن نگهداري گردد.

 باشد. UVبايد در خارج از اتاق بوده وداراي لامپ هشداردهنده جهت اطلاع از روشن بودن لامپ  UV: كليد لامپ105ماده 

 چسب مشخصات انجام گردد.: حمل و نقل نمونه هاي بيولوژيک بايد در ظروف ايمن و فاقد نشتي با بر106ماده 

 : در محل دستشويي ها بايد صابون، مواد ضدعفوني كننده، برس هاي مخصوص ناخن و حوله هاي يكبار مصرف فراهم گردد.107ماده 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 فصل ششم: ايمنی تجهیزات

مراجع ذيصلاح كسب : قبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه، آموزش هاي لازم را از طريق 108ماده 

 نمايند.

 اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد. : نگهداري و سرويس دوره109ماده 

 : قبل از سرويس و تعمير، بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها بعمل آيد.110ماده 

 : كليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.111ماده 

 ترموستات، فيوزهاي پشتيبان در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.: كليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به 112ماده 

ه و يا داخل هود قرار : كليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بود113ماده 

 بگيرند.

 : وسايل گرمازا مي بايست در فاصله مناسب از دتكتورهاي حرارتي قرار گيرند.114 ماده

 : محل استقرار دستگاه اتو كلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گردد.115ماده 

 شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.: قفل، فشارسنج و دماسنج اتوكلاو بايد روزانه كنترل شود و از قرار دادن مواد 116ماده 

 : كليه دستگاه هاي گرمازا بايد درمكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.117ماده 

 مناسب قرار گيرند. : انواع سانتريفوژها، مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيک و حلال هاي آلي بايد زير خود118ماده 

و فيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء الزامي است. لوله هاي شيشه اي خلاء بايد كنترل گردند. تا معيوب  O-Ring: هنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات 119ماده 

 نباشند. براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.

 : الزاماً از لوله هاي دردار در سانتر يفوژها استفاده گردد.120اده م

 : در صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي و ضدعفوني گردد.121ماده 

 : بدنه تانک الكتروفورز بايد فاقد هر گونه شكاف و نشتي باشد.122ماده 

 : بر روي دستگاه الكتروفورز بايد علائم هشداردهنده ويژه ولتاز بالا نصب گردد.123ده ما

 : لوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده، از نظر وجود شكستگي و ترک مورد بازرسي قرار گيرند.124ماده 

 مع آوري شوند.: لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم ج125ماده 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 فصل هفتم: ارگونومی

 كه باعث خستگي مفرط افراد در حين كار نگردد. : فضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشد126ماده 

 : ايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.127ماده 

 : براي جلوگيري از عوارض ارگونوميک بايد مواد، امكانات، ابزارآلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند.128ماده 

 آلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند. : ابزار129ماده 

 : صفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.130ماده 

 : از صندلي هايي كه مطابق اصول ارگونوميک طراحي شده استفاده گردد.131ماده 

شوراي عالي حفاظت فني  21/3/85قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين و در جلسه مورخ  91و  85ماده مي باشد و به استناد مواد  132نامه مشتمل بر آيين: اين 132ماده 

 ل اجرا است.رسيد و پس از درج در روزنامه رسمي كشور، در سراسر ايران قاببه تصويب  25/11/85در تاريخ مورد بررسي نهايي و تصويب قرار گرفت. 

  دستورالعمل نگهداري، استفاده و حمل و نقل سیلندرهاي تحت فشار

 هدف

 ياز خطرات آتش سوز اين دستورالعملاز  يرويپ باو كنند يكار م منيشكل ا هتحت فشار ب يلندرهايو حمل و نقل سنگهداري با افراد مرتبط  هيكل نكهياز ا نانياطمحصول 
 مانند.امان ميهاي احتمالي در ساير آسيبو 

 امنه کاربردد

 يالزام در ارتباط هستند ميمستق ريغ اي ميمستق به طورتحت فشار  يلندرهايحمل و نقل س و كه با نگهداري آنهايي به ويژه، افراد هيكل يدستورالعمل برا نيا توجه و آشنايي با
 باشد.يم

 مراجع

 (1348) سال  يميپتروش عيصنا يشركت مل يو آتش نشان يمنيمقررات ا -

 شركت ملي صنايع پتروشيمي  -
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
-BS EN 1089: 1997: Transportable gas cylinders – Gas cylinder identification  

-BS 5430: 1990: Periodic inspection, testing and maintenance of Transportable gas cylinders  

-.BS EN 1089: 1997: Transportable gas cylinders–Gas cylinder identification Part3 Color Coding . 

 اتیکل 

شار ز دارايگاز  حاوي يلندرهايس شند، چنانچه در نگهداريم ياديف صول ا اي يبا سوز تيرعاي منيحمل و نقل آنها، ا شود، امكان آتش  انفجار وجود دارد و علاوه بر  اي ين
 .آورندبار هب ياديز يو مال يجان گشته و خطرات يآتش سوز اي مسموميت جاديقابل اشتعال باعث ا اي يسم، آورمحرک،خفقاني آن ممكن است با انتشار گازها

 هاتیمسئول*  

 هامسئولين آزمايشگاه -1

  آگاهي از مخاطرات عمومي كار با سيلندرهاي تحت فشار 
 آگاهي از كليه مخاطرات ايمني و بهداشتي سيلندرهاي موجود در آزمايشگاه تحت سرپرستي 

 طبق دستورالعمل ايمني سيلندرها با نظارت مسئول آزمايشگاه توسط كارشناس  تهيه چک ليست ايمني براي بازديدهاي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساليانه از سيلندرها
 آزمايشگاه

  نظارت بر وضعيت نگهداري و استفاده از سيلندرها در آزمايشگاه 
 اطمينان از آگاهي كارشناسان و دانشجويان نسبت به مخاطرات كار با سيلندرها 
 هاي ايمني بدنه سيلندرهاي هيدرواستاتيک و ساير تستم آزمايشارسال به موقع سيلندرها به مراكز معتبر براي انجا 
 كامل با آن تهيه دستورالعمل شرايط اضطراري منطبق با وضعيت آزمايشگاه و نوع سيلندر مورد استفاده و ملزم نمودن كارشناسان و دانشجويان به آشنايي 

 هاكارشناسان آزمايشگاه -2

  آگاهي از مخاطرات عمومي كار با سيلندرهاي تحت فشار 
 آگاهي از كليه مخاطرات ايمني و بهداشتي سيلندرهاي موجود در آزمايشگاه محل كار 
 تكميل چک ليست هاي بازديد از سيلندرها و اعلام گزارش بازديدها به مسئول آزمايشگاه 
 نظارت مستقيم بر نگهداري، استفاده و جابجايي سيلندرها 
 آموزش نكات ايمني مرتبط با سيلندرهاي تحت فشار به دانشجويان 
 نظارت بر نحوه استفاده از سيلندرها توسط دانشجويان 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 دانشجويان -3

  آگاهي از مخاطرات عمومي كار با سيلندرهاي تحت فشار 
 آگاهي از كليه مخاطرات ايمني و بهداشتي سيلندرهاي موجود در آزمايشگاه محل كار 
 استفاده از سيلندرهاي تحت فشار طبق دستورالعمل ايمني موجود در آزمايشگاه 
  مقابله با شرايط اضطراري كار با سيلندرهاي تحت فشارآشنايي با روش 
 هماهنگي با مسئول و كارشناس آزمايشگاه به منظور استفاده از سيلندرها 

 تحت فشار يلندرهایاز س يو نگهدار يانباردار* 

 نصب گردد. "انجام كار گرم ممنوع  "علامت هشدار دهنده  ستيبا يم لندرهايس يدر محل نگهدار -

 محافظت شوند. يو زنگ زدگ يدر برابر خوردگ ستيبايم لندرهايس -

 محفوظ و خنک نگه داشت. ييو گرما يحرارت گرياز تابش اشعه آفتاب و هر منبع د ديانبار را با -

 يدر محل دي. بلكه باكرد ينگهد ار ژنياكس يلندرهايس اي فشار تحت يلندرهايس گريدر مجاورت د ديرا نبا لنياست و قابل احتراق مثل پروپان يگازها يمحتو يلندرهايس -
 .در نظر گرفتمتر فاصله  3حداقل بين آنها ستيباينباشد م امر نيكه امكان ا يجدا انبار شوند ، در صورت

 شوند. يبه طور جداگانه نگهدار يخال وپر  يلندرهايس -

 پر ( نصب شود. اي يبرچسب ) خال ستيبا يم لندرهايس هيكل يرو -

شار را با تحت يگازها يمحتو يلندرهايس مخازن و - س يحت ديف شته و بو سب گذا سربالا در محل منا  مهار نمود تا از افتادن و يفلز يكمربندها اي ريزنج لهيالامكان بطور 
 .شود يريبدنه آنها جلوگ ايو  ريبه ش دنيرس بيآس

 باشد. نصب لندريس ريش يرو ديبا شهيهم لندرسيشود كلاهک  ياستفاده نم لندرهاياز س هنگامي كه ايدر زمان نگهداري  -

 ينگهدار آنهادور از  ستيبايو متعلقات آن م لندرهايسزياد است آن  انفجاربا فشار بالا آتش گرفته و احتمال  ژنيبه سرعت در مجاورت اكس سيروغن و گربه دليل اينكه  -
 شوند.

شتعال مانند مواد  ديرا با لندرهايس - شت كه احتمال ر يمحل آنها را در ديانبار نمود و نبا رهيو غ يو مواد روغن نفتيدور از مواد قابل ا آنها  يمواد از بالا رواينگونه  ختنيگذا
 وجود داشته باشد.

 ديوجود دارد نبا يكه خطر آتش سوز يو در اماكن گريگرم د يجاها و هايشده را در مجاورت كوره ها، بخار عيما يهادروكربنيتحت فشار و گاز ه يگازها يلندرهايس -
 انبار نمود.
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
ست يلندرهايس - ضا شده  عيما يگازها ايو  لنيا صورتيكه به ناچار به دليل محدود بودن ف شده يحال افقهبدر  شند انبار  ساعت قبل از  ديبا با ستفادهدو  حالت ه آنها را ب ا

 بمانند. يباق يبه همان حالت عمود يستيشود با يم كه از آنها استفاده يقرار داده و در تمام مدت يعمود

 ها هيچگونه ابزار، پارچه و البسه گذاشته شود.لندرشكل خود سيلندرها نبايد روي سي Tغير از كليد  -

 را در مجاورت مواد داغ بكار برد. دآنهايوجه نباداشت و به هيچاز شعله روباز دور نگه ديبا تا حد ممكنپروپان و بوتان را  يمحتو يلندرهايس -

 هيتهو* 

 گردد. برطرف سر بسته ير انبارهادويژه ب طيشود تا امكان جمع شدن گاز در مح هيتهو يبقدر كاف ديانبار با يهوا -

 گردد. هيمناسب تهو به طور لندر،يس يهاباشد كه همه قسمت ياگونههب ديبا هيتهو -

 ساختمان* 

 شود. هيفشرده در محل تعب يهوا يدستگاه تنفس يتعداد كافبراي مواقع ضروري  ستيبا يم -

  جايي سيلندرها امكان پذير باشد.جابه يشود كه در زمان آتش سوز يطراح يبگونه ا ستيبا يمحل انبار م -

 باز يدر فضا ينگهدار طيشرا* 

س شار با يگازها يلندرهايانبار  شامل  يدر هوا ديتحت ف سرپناه و د کيآزاد و   مانند جوياز عوامل  يريجلوگ يبرا Expanded Metal)ي )فلز تور از ييوارهايسكو و 
 باشد.ي كاف هيتهو نيبرف و باران و تام د،يتابش اشعه خورش

حفاظت شوند باران و برف  ،باد ،نور آفتاب ميتابش مستق ي مانندجو در برابر عوامل ديند باريگيآزاد قرار م يشده در هوا عيما دروكربنيه يحاو ي لندرهايكه س هنگامي -
 يلندرهاياز س شيبه مراتب ب  2COپروپان، بوتان و  ليشده از قب عيما يهادروكربنيگاز ه يلندرهايشود در س ياثر گرما حاصل م در كه فشار اديتوجه داشت كه ازد ديو با

 .باشدميپر شده است  يكه در حالت گاز نيتروژن اي ژنياكس يمحتو

 بالا محافظت شوند. يدر برابر دما ستيبايم لندرهايس -

 گردد. يخودداربه طور جدي  لندريس يرو ميبطور مستق گريهر پوشش د ايبرزنت و  ک،ياز قرار دادن پلاست -

 ) باد، باران، برف و ... ( محافظت شوند. يجو طيدر برابر شرا ستيبا يم لندرهايس -
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 معاونت پژوهشی و فناوری

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 تیموقع* 

 .رنديقرار گ محل در آن لندرهايس هيشود و كل يتحت فشار طراح يلندرهاينگهداري س براي يمحل ستيبايكار م طيدر مح -

 يیروشنا* 

 از نوع ضد جرقه در نظر گرفته شود. ستيبا يم قابل اشتعال يگازها گريو د لنياست يلندرهايس ينصب شده در محل نگهدار يدهايو كل ييروشنا -

 لندرهایس يیجابجا* 

 در محل خود قرار داد. ديرا با ريكلاهک محافظ ش سيلندرهانقل و انتقال  هنگام -

 احتياطي بر حذر بود.ضمن حفظ آرامش بايد از هرگونه بيجابجا نمودن  هنگامدر  -

 .ندينما دايبرخورد و تماس پ هم شدت بههكه ب قرارداد يگونه اهب ايانداخته  نيبه زم يو چه پر از ارتفاع يرا چه خال لندريس دينبا گاهچيه -

شود . ب يمنياتجهيزات كه به  جابجا كرد يرا بگونه ا لندرهايس ديبا - صدمه وارد ن شک،  اکيشده، آمون عيما يهادروكربنيگاز ه يلندرهايس عنوان مثالهآنها  نيتروژن، خ

 اطمينان هستند. مجهز به سوپاپ لنيو است دورژنيه

سيلندرهاي گاز  Fusible Plugسيلندرهاي كلر مجهز به  سيلندرهاي مذكور هرگز نبايد مي Rupture Discمجهز به  2COو  ضمن تجهيزات ايمني نامبرده در  شند. در  با

 دستكاري شوند.

س يبرا - س لندرهاينقل و انتقال  سبد  ديبا ثقيلجر مانندهر نوع بالابر  لهيبو ستفاده نمود و از ب ويژهاز  س اي ريزنج ،يكار بردن طناب فلزهو ا  يخوددار يبرق يسيمغناط لهيو

 شود.

 شود. يريجلوگ گريكديبه  ايسبد  وارهيآنها با د برخورد محكم مهار شوند تا از يگونه اهب لندرهايس ستيبايم ،شود ياستفاده م ييجابجا برايكه از سبد  يزمان -

كلاهک به است  Safety Shroud)) حفاظتيآنها فاقد طوق  ريش كه ييلندرهايدقت شود كه س ديبا يخال ايتحت فشار اعم از پر  يلندرهاياقدام به نقل و انتقال سقبل از  -

 .گيرندمورد استفاده قرار  ديكلاهک مذكور نبا اي يحفاظت فاقد طوق يلندرهايمنفذ دار مجهز گردد و س يمنيا

 فراهم شده باشد. ييجابجا براي حمل كننده مناسب لهيوس کي نكهيمتصل حمل شود . مگر ا يهالنگيهمراه متعلقات و ش هب دينبا لندريس -

 شده باشند. يبه طور منظم و بشكل حلقه جمع آور هالنگيبسته و ش ديبا لندريس ريش يي،در هنگام جابجا -

س ديبا ييدر هنگام جابجا - شت تا آ ش يبيدقت لازم را دا شود گريو د رهايبه  صالات وارد ن ش لوازم نياز ا نيهمچن .ات صالات و ... ( براي حمل و نقل و بلند كردن  ر،ي)  ات

 استفاده نشود.
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 

 لندریس یحمل و نقل دست* 

 .نمود استفاده چرخدار مناسب ياز وسائل دست ديبلكه با ،ديآنها را غلطان ديهيچگاه نبا لندرهايس ييجابجا يبرا -

 نمود. جابجا پارچه آلوده به روغن ايها و ها ، دستكشبا دست ديمتعلقات مربوط به آن را نبا ايو  ژنياكس يلندرهايس -

 هیبا وسائط نقل لندریحمل و نقل س* 

فشرده و  ي، هواسولفيد هيدروژنگاز  اک،يپروپان، كلر، آمون لن،ياست ژن،ياكس يخال نيپر و همچن يلندرهايحمل و نقل س نيو همچن هيو تخل يريجابجا كردن، بارگ هنگام -

را در  لندرهايسدر ضمن  .شود ممانعت آنها ينشت ايتا از انداختن، افتادن  زيادي نموددقت  ديها باو واگن هاونيكام لهيوسهب رهيشده و غ عيماي هادروكربنيگاز ه يلندرهايس

 گردد. يريجلوگ ييجابجا نيدر ح گريكدي مهار نمود تا از برخورد به يبخش نانيبنحو اطم ديوسائل مذكور با

در روز به  ديبا هينقل لينوع وسا نيحق سوار شدن ندارد و ا يكس، شده بار شده است عيما يهادروكربنهيگاز تحت فشار و گاز  يلندرهايكه س يدر محل هيدر وسائل نقل -

 شوند. مجهز پرچم قرمز و در شب با چراغ قرمز دوار

 یروش مقابله با نشت* 

 استفاده گردد.از آب و صابون و برس مناسب بايست در سيلندرها مي يابيبراي نشت -

 استفاده نشود. يابيهرگز از شعله روباز براي نشت  -

از انبار كه كاملاً دور از هرگونه منبع حرارت و جرقه باشد  خارج محوطه بازه را بآن ديبلكه با ،آن برآمد ريفوراً درصدد تعم ديشود نبا دايپ يگاز نشت يمحتو لندرياگر در س -

را ممنوع  محوطه داخله مقدور نباشد، رفت و آمد ب يبه خارج از محل نگهدار لندريس يياطلاع داد. اگر جابجا ينشانو آتش يمنيامسئولين مراتب را به  يو فور منتقل كرده

 .زيدمطلع سا به سرعت مامورين مربوطه راو سپس  ديو راه را ببندكرده 

ش - ست يلندرهايس ريهرگاه در موقع باز كردن  شود كه از عيما يهادروكربنيه يگازها اي لنيا ش اطراف شده، ملاحظه  شت م ،ريمحور  سته و بعد  ريش ديبا دينمايگاز ن را ب

جرقه و حرارت انتقال  باز، دور از منابع شعله يآزاد به نقطه ا يرا به فضا ينشت لندريس ديقطع نشود با ريعمل نشت ش نيبا ا كهيصورت آنرا محكم كرد . در يمهره آب بند

سته و برچسب ريو سپس ش ندينما هيبشكل مناسب تخل را برده و گاز يرا به محل امن لندرياطلاع داد تا س يداده و مراتب را به آتش نشان  "    آن نوشته شده يكه رو يآنرا ب

ستفاده قابل ريغ ريش اطلاع  لندرهايس شيو آزما ريبه واحد مسئول تعم لندريس شيآزما و ريتعم يبراو  محل نگهداري سيلندرها منقل نمودچسبانده و به  لندريبه س "است ا

 .دهيد
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 

 کنترلی* اقدامات 

 رهایش -

 را در كنار سيلندر قرار داد. "شكل T"و بايستي كليد مخصوص  . ديينما كه توسط شركت سازنده ارائه شده استفاده ياستاندارد يدهايفقط از كل رهايبراي باز و بستن ش -

شوند و همچن قهيچند دق يدر زمان توقف كار هر چند برا ديبا رهايش - سته  ستمي يكيلاست شيرهاي كننده و ميتنظ نيبطور محكم ب شار تخل باي سازنده از ف ستور   هيطبق د

 .گردند

 شود. هيگرد تعب استر ستيبايم ريقابل اشتعال است، محور ش ريغ ايقابل اشتعال  يگازها يحاو لندريس نكهيبدون توجه به ا -

 باشد.يم يباز كردن كاف ردو ميو ن کيدر حدود  لنياست لندريو در مورد س ديباز كن يرا به آرام لندريس ريكننده ، ش ميبعد از وصل تنظ -

 .ديكننده صدمه وارد آ مياست به تنظ كنمم فشار يعلت آزاد شدن ناگهانهب صورتنيدر ا رايبه سرعت باز كرد ز اي يناگهان ديرا نبا لندرهايس ريش -

 .ستاديا ورد تا حد امكان از آن يستيقرار گرفت و با ديهيچگاه مقابل فشارسنج آن نبا لندريس ريموقع باز كردن ش -

 را بست. رآنهايسرعت شه بتوان ب ياضطرار طياشر باشد تا در زمان خطر و ريسهولت امكان پذه آنها ببه  يقرار داد كه دسترس يدر وضع ديرا با لندرهايس هيكل -

 نصب نمود. يستيبا زيرا ن رهايمنفذدار ش يمنيبست و كلاهک ا ديرا با يخال يلندرهايس هيكل ريش -

 .ضروري نيستآنها مجهز به طوق محافظ است نصب كلاهک  ريكه ش يلندرهائيدر س -

س - صال  س يلندرهايقبل از ات ست ژن،ياك سا لنيا شيو  سائل،  سپس  كوتاه يليخ يالحظه ديآنها را با رير گازها به و شود و  باز كرد تا گرد و خاک موجود در مجراي آن پاک 

ش دي. باديكن سوارآن  يرورا (regulator) تنظيم كننده  شت كه باز كردن  ست يلندرهايس ريدر نظر دا شتعال د يگازها اي لنيا ش اکپ براي گريقابل ا آنها از گرد و  ريكردن 

 .رديدارد انجام بگ جود حرارت در آن ايكه شعله باز، جرقه  ياتيدر مجاورت عمل ديخاک نبا

 .دياز حد معمول به آن وارد كن شيب يروين ينباست ريدر زمان بستن ش -

 .نماييد يخوددار هاو روغن زدن به آن لندرهايس رياز چكش زدن به ش -

 (Flash – Back Arrestors)بازدارنده از پس زدن شعله  زیو تجه( Regulators)ها کننده میتنظ -

 استفاده نمود. ديمشابه نبا ريغ يلندرهايدهنده فشار ) رگولاتور ( در س ليدستگاه تقل کياز  گاهچيه  

شكار - شكار يدر زمان جو س يلندرهايس يو بر شند. همچن پسبازدارنده از زيكننده و تجه ميمجهز به تنظ ديبا ژنيگاز و اك شعله با  Non-Return)كطرفهي ريش نيزدن 

Valves) ( نصب شود.لنيو است ژني)هم اكس هامشعل يرو ديبا 

 

20 Res.Management.Rar.7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فناوریمعاونت پژوهشی و   

هاپژوهشی و امور آزمایشگاهمدیریت   

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 

 (Gauge)فشارسنج 

 شده است. هياستفاده شود كه توسط سازنده توص يفقط از فشارسنج -

 با روغن تست گردد. يستينوشته مشخص شده باشد و نبا لهيبوس ستيبايم ژنيفشارسنج اكس -

 بار باشد. 225كمتر از  يستينبا دروژنيو ه تروژنين ژن،يدرجه در فشارسنج اكس نيشتريب -

 هالنگیش

 خوب انتخاب شده و استاندارد باشند. تيفياز جنس و ك ستيبايم هالنگيش -

 اتصالات وصل شود. گريطور محكم به مشعل و دهمناسب ب لهيهر وس ايبست  لهيبوس ستيبايم هالنگيش -

 منظور استفاده گردد. نياز اتصالات استاندارد بد ستيبايبلند شود م لنگياست كه طول ش ازيكه ن يزمان -

 .دياستفاده نكن غير ضروريموارد در  ليطو يهالنگياز ش -

 باشد. يسوختگ ي وگستشك ،يدگيهرگونه بر عاري از بوده وشوند تا سالم  يبررس ستيبايمشخص م يزمان يقبل از هر بار استفاده و در دوره ها هالنگيش -

 خوردنده در امان باشد. وادم نيهمچنشعله مشعل و  ايجرقه  زشيباشد كه از برخورد فلزات و ر ياگونههب ديبا هالنگيش يمحل نگهدار -

 شود.يم آنهابه  بيباعث آس رايعبور داده شوند، ز زيلبه ت ياز رو دينبا هالنگيش -

 كه جابجا نشود. دييو دقت نما دياستفاده كنرنگ قرمز  لنگيقابل اشتعال از ش يو گازها لنياست در مورد -

 .وندش دهيچيپبشكل مناسب  لندريدور س ديبا ياضاف يهالنگيو ش ديبا اندازه مناسب استفاده كن يهالنگياز ش -

 باشند. داتصالات استاندار يدارا ستيبايم هالنگيمشعل ش يكننده و ورود ميتنظ ياتصال به خروج براي -

را جدا كرده و  لنگيدر زمان ترک محل اتصالات ش ضروري است ،داده شود شيافزا لنگياست كه طول ش ازيمحصور ن ايبسته  يكه براي انجام كار در فضاها يدر صورت -

 .ديقطع كن زيرا ن لندريارتباط آن با س

 * بررسی بدنه سیلندرها

 سال يكبار( توسط مراكز معتبر به روش آزمون هيدرواستاتيک بررسي شوند. 5بايست در فواصل زماني معين )هر بدنه سيلندرها مي -
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 گردند. يشده بازرس فيتعر يزمان يشكل مناسب در دوره ها هببايد  لندريس يسطوح خارج -

 گردد. لندرحکيبدنه س يرو آزمايش خيتار نيصادر گردد و همچنتاييديه  لندريبراي س ستيبايمهيدرواستاتيک  آزمايشپس از  -

 .گردند آزمايشو  يبازرس ناسبي مزمان يهادر دوره ستيبايم رهيوغ نانيسوپاپ اطم رينظ يمنيقطعات ا ايو  لنگيش رينظ يقطعات الحاق-

 

 یعموم* اقدامات 

 نشوند. يهوا نگهدار يكمپرسورها يورود کينزد لندرهايدقت داشت كه س ديبا -

 پر با آن رفتار نمود. يلندرهايپر فرض نموده و طبق مقررات س ديرا با لندريهر س شهيهم -

شار و گاز ه يگازها لندريس شتنگه ليما اي ينحو عمودهب ديشده را هنگام بكار بردن با عيما يهادروكربنيتحت ف ضع خواب دينبا هيچ زمانيو  دا ستفاده  دهياز آنها در و ا

 نمود.

 يكه برا يها و وسائلدر لوله نيمصرف شود و همچن ژنياكس يلندرهايس كننده و فشارسنج مي، تنظ ريش يروغنكار يبرا دينبا گريد يمواد چرب اي سينوع روغن، گر چيه -

 بكار برد. يروغنكار يرا برا مواد مذكور ديبا شده نصب ژنياستفاده از اكس

استفاده شود  لندرهاياز س ديباشد نبا سيگر ايآلوده به روغن  كهينموده و در صورت ديبازد را ژنياكس يلندرهايكننده، فشارسنج و لوله ها و وسائل متصل به س ميتنظ ريش ديقبل از شروع بكا ر با -

 .ديكردن آنها اقدامات لازم را بنما زيتم ياطلاع داده تا برا مسئول آزمايشگاهبه  سريع مراتب رابايست ميو 

 لندرها،يس يرهايش لندرها،ياز: س ندوسائل عبارت نيا .دينما داپي تماس لنياز وسائل مخصوص استفاده از است يچ قسمتيبا ه سيگر اياجازه داد كه روغن  زماني نبايد هيچ -

 .رهيو غافكن شعله يهانازل ،يكيستي لاهالولهكننده ها،  مياتصال تنظ ليوسا

 رياستفاده گردند و از بكاربردن قطعات براي سا سازنده، ركتش هيتوص و ينكته توجه داشت كه مطابق طراح نيبه ا ستيبا ياتصالا ت و قطعات م هيدر زمان استفاده از كل -

 .ديينشده اجتناب نما هيتوص يگازها

 (1)شكل باشد: ريبشرح ز يمشخصات يدارا ديتحت فشار با يمخصوص گازها يلندرهايس -
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 معاونت پژوهشی و فناوری

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 علامت كارخانه سازنده. •

 علامت كارخانه پر كننده. •

 .اليشماره سر •

 بر حسب حجم. تيظرف •

 .لندريوزن خالص س •

 .لندريس شيآزما خيتار •

 .لندريس ينام گاز محتو •

 

 

 مشخصات ضروري كه مي بايست روي سيلندرها درج شود. -1شكل 
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
مورد استفاده قرار داد مگر آنكه انجام كار خارج از محوطه  يبرشكارو يمصارف جوشكار يمحصور و سربسته برا يدر محوطه ها يستيشده را نبا عيپروپان و بوتان ما

فوت  1200حداقل  زانيبه م هيهوت محوطه عملدر آن  نكهيشرط اهرا بكار برد ب لنياست ايشده بودار  عيتوان بوتان و پروپان ما يم صورت محصور مقدور نباشد و در آن
 .ديبه عمل آ قهيمكعب در دق

 

 راتیتعم* 

 سيلندرلازمه است به  راتيكه معرف نوع تعم يپلاك ديبا دارد ريتعمبه  اجيكه احت يلندريهر س باشد.ميمجاز ممنوع  ريگاز از طرف اشخاص غ يلندرهايس ريتعمهر گونه  -
 به مراكز معتبر ارسال نماييد. لازم راتينموده و آنرا براي تعم زانيآو

سال م يكه برا يخال يلندرهايس - شتيبا  ديشوند بايپر كردن به واحد مربوطه ار شد كه در ياددا س يعلاوه بر ذكر خال آن همراه با شماره  سايبودن و  كه  يعوامل ريلندر 
 شده باشد. ديآن ق در سازد ياحتمالاً پركردن آنها را خطرناک م

گردد كه  مهيبه آن ضم يادداشتيو  تعميرات ارجاع داده شده واحد درنگ به يب ديشود با يمحكم نم يخوبهب بيآس اي يآنها در اثر فرسودگ ريمحل اتصال ش كهييلندرهايس
س شماره  شود و  يخال اي پر نيهمچنو نقص و بيع لندر،يدر آن  سئول تعم يمذكور آنرا برا واحدبودن آن ذكر   بيبرطرف نمودن ع منظورهب لندرهايس شيو آزما ريواحد م

 ارسال دارد. لندريس شيموجود و آزما

 ايكردن و  ياشخا ص مسئول پس از خال مذكور و در واحد شوداجازه جدا كردن شير سيلندرها به واحد ديگري داده نمي لندرهايس شيو آزما ريواحد مجاز تعم به غير از -
 .ندينمايم رياقدام به جدا كردن ش لندريبودن س ياز خال انيناطم

 مربوطه منتقل گردد. راتيتعم محل كپسول به منيا هيو تخل ريبراي تعم ستيباينكند م حركت اي شكسته باشد و يلندريسدر  ريهرگاه سوزن ش -

شوراي ايمني  مورد تاييدكه  لندرهايس شيات و آزما ريتعم مسئول واحد لهيوسهب ،ظروف تحت فشار يفن يطبق مقررات بازرس ديتحت فشار با يگازها يلندرهايس هيكل -
گردد و بعد از عوض شدن  انجام واحد نامبرده لهيبوس فقط ديمذكور با يلندرهايس يرو يريانجام هرگونه تعم در ضمن .شود شيآزما و يبازرس نيمع يدر فواصل زمان باشد

 .رديقرار بگ شيتحت آزما لندريس ديبا يريهر تعم اي لندريس ريش

س يلندرهايس ريش دينبا وجهچهيبه - شت يرا كه دارا ژنياك ستكاريم ين شند د سهدر محل امن، ب هيپس از تخل ستيبايرا م لندرهايس نگونهيا .كرد ريتعم اي يبا شخص  لهيو
 ارسال دارد. لندرهايس شيو آزما راتيتعم يمذكور آنرا برا واحدفرستاد تا  واحد تعميرات به برچسب نصب نيدار و همچنتيصلاح

.فرستاد ريتعم يخارج و برا سياز سرو يستينظر نرسد باهب سالمبه ظاهر كه  يلندريو هر س هنمود ديو نقص بازد بيآنها را از نقطه نظر ع لندرهايقبل از پر كردن س -  
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فناوریمعاونت پژوهشی و   

هامدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه  

 شوراي ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه نامهنییآ 
 گاز: يلندرهایمشخصه س يرنگها* 

شخ - شار و ه يگازها صيچون ت س لندرهايس يشده محتو عيما يهادروكربنيتحت ف صورت ماز رنگ يامجموعه ايرنگ  لهيبه و س نيبنابرا رديگيها  گاز  يلندرهايبدنه 
 يبرا دوبارهشده و پس از مصرف گاز  وارد از خارج كشور يي كهلندرهايمگر س(، 2رنگ آميزي شوند)شكل  BS) (1319,349استانداردهاي  شده در يمعرف يهاطبق رنگ
ستاده مبه خارج پر كردن  ستاندارد  لندرهايس ليقب نيادر  ،شوديفر شو دينبا نكند قيتطب مذكورچنانچه رنگ بدنه آنها با ا ستاندارد رنگ  در رنگ  گريند و به عبارت دطبق ا

 يكنواخت سازي شود( BS طبق استاندارد يچسباندن نوار رنگ لهيبه وس ستيبا يم يشود.)ول يدخالت ديمذكور نبا يلندرهايبدنه س

 طبق استاندارد رنگ نمود. امكان پذير باشدچنانچه  ديبا زيرا ن يخال يلندرهايس -

 

 

 رنگ هاي استاندارد براي رنگ آميزي بدنه سيلندرها -2شكل 
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2ادامه شکل   

 MSDS شیمیايیبرگه هاي اطلاعات ايمنی مواد 

 

باشييد. در براي همه مواد شيييميايي خطرناک موجود در آزمايشييگاه براي اسييتفاده تمام افرادي كه با اين مواد سيير وكار دارند الزامي مي MSDSكند تهيه برگه هاي اطلاعات ايمني اطلاعات مفيدي را فراهم مي

كند همچنين داراي اطلاعاتي پيرامون خصوصيات، پتانسيل ( اطلاعات پايه در باره مواد يا فراورده هاي شيميايي فراهم ميMSDSايمني مواد )برگه اطلاعات  صورت لزوم اطلاعات اين مواد بايد به روز شود.

 رخي از آنها عبارتند از:باشد كه بحاوي اطلاعات گوناگوني مي MSDSبه طور كلي يک  باشد.زايي مواد، نحوه استفاده ايمن و چگونگي برخورد در مواقع اضطراري ميآسيب

 هويت ماده شيميايي  .1
 تركيب يا اطلاعات مربوط به اجزاء سازندة آن  .2
 آشنايي با خطرات احتمالي  .3
 اقدامات اوليه اورژانسي  .4
 اقدامات اوليه در مواجهه با حريق  .5
 اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شميايي  .6

 شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري .7
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 روشهاي مهاركردن سرايت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شيميايي  .8
 خواص فيزيكي و شيميايي  .9

 پايداري و واكنش پذيري  .10
 اطلاعات سميت ماده شيميايي  .11
 اطلاعات اكولوژيكي  .12
 اصول صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن  .13
 اطلاعات لازم در مورد جابجا كردن آن  .14

 باشد.هاي زير امكان پذير ميمواد شيميايي از طريق مراجعه به سايت MSDSدسترسي به  ساير اطلاعات:

1. http://www.sciencelab.com/msdsList.php 

2. http://www.msdsonline.com 

3. g/nengsync.htmlhttp://www.cdc.gov/niosh/ipcsnen 

 وظايف دانشجويان در ارتباط با انجام پژوهش آزمايشگاهی ، میدانی و امور کارگاهی

ر آزمايشگاه مشغول دانشجو موظف است دانش پايه را در مورد ابزارهاي تحقيقاتي تحت نظر استاد راهنما فرا گيرد و فقط در  حيطه كار مصوب رشته تحصيل خود د -1
 ماهنگي و اطلاع در ديگر زمينه هاي مرتبط با دانش و مسئوليت و وظيفه خود در محيط آزمايشگاهي اموري را بر عهده نگيرد.به كار گردد و بدون  ه

 و تمام نكات لازم از جهت ايمني را با مسئولين آزمايشگاه و استاد راهنماي خود هماهنگ نمايد.  دانشجو موظف است محل كار خود را شناسايي نمايد -2

شجو  -3 ستاد راهنمارمورد توجه دقيق قرار دهد و پيش بيني ها و تمدان شيميايي را از جهت خطرآفريني و موارد مرتبط به همراه ا ست واكنش هاي  هيدات لازم موظف ا
 را به كار بندد.

 از هر گونه ريسک و خطرپذيري در كار اجتناب شود. -4

 هد و بدون دانش لازم از مواد استفاده نكند.اطلاعات فني مواد مورد استفاده را مورد تحقيق و بررسي قرار د -5

 نكات ايمني مواد جامد، مايع و گازهاي قابل انفجار را در حين آزمايش مورد توجه دقيق قرار دهد و رعايت نمايد. -6

در اثر عدم اطلاع ديگران ممكن است حادث  در حين انبار كردن مواد با مسئوليت كامل و رعايت دقيق شرايط انبار كردن مواد مورد نظر اقدام نمايد تا از سوانحي كه -7
 شود، اجتناب گردد.

 از كار با تجهيزات ناقص و يا احتمال معيوب بودن آن مي رود خودداري گردد. -8

 يد.دانشجو موظف است براي برداشتن هر گونه ماده شيميايي مايع، )اعم از خطرناک و بي خطر( از پوار و يا وسايل مناسب اين كار استفاده نما -9

 خوردن، آشاميدن و يا استعمال دخانيات در آزمايشگاه ممنوع مي باشد. -10

 و قوانين صورت گيرد.خريد هر گونه ماده شيميايي و نگهداري آن بايد از طريق و يا با اطلاع استاد راهنما تاييد معاونت پژوهشي دانشكده و با رعايت مقررات  -11

 ماورابنفش يا ليزر وجود دارد بايداز تجهيزات حفاظتي مناسب چشم و صورت استفاده گردد.در مكانهايي كه خطرهاي احتمالي براي چشم مثل نور  -12
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 .كار درآزمايشگاه بايد از روپوش آستين بلند جلو باز با دكمه يا بست كننده كامل استفاده شود هنگام -13

 .از دستكشهاي فرسوده يا پاره به هيچ وجه استفاده نشود -14

 .دستكشهايي كه احتمال آلودگي دارند، بايد معدوم شوند -15

 .در آورده و دست ها شسته شوندقبل از استفاده از وسايلي مثل تلفن بايد دستكش ها را  -16

 .هميشه پس از استفاده از دستكش، دست ها را حتي اگر به نظر آلوده نيستند، بايد شسته شوند -17

 .دستكش هاي مصرف شده نبايد مجدداً مصرف شوند -18

كه سيستمهاي تهويه نمي توانند كنترل مناسبي براي شرايط در موقعيتهاي اضطراري )نشتي ها يا پرش مواد( يا هنگام كار با مواد فرار و سمي و در شرايطي  -19

 .محيطي داشته باشند، در صورت عدم وجود ماسک تنفسي، بايد از انجام آن كار خودداري كرد

 .در نزديكي محلي كه با شعله يا گرما كار مي شود نبايد مواد شيميايي فرار و آتشگير قرار بگيرند -20

 .اده شيميايي در برابر نور خورشيد بايد خودداري شوداز نگهداري طولاني هر م -21

 :در صورتي كه ماده اي شيميايي پس از استفاده نگهداري شود، بايد بر روي ظرف آن موارد زير نوشته شود -22

 الف: نام استفاده كننده

 ب: نوع ماده شيميايي، در صورت لزوم با ذكر تركيب )درصد مواد اوليه(

 تفادهج: تاريخ ساخت يا اس

 د: تاريخ انقضاء يا اتمام استفاده

 .از تعمير دستگاه اجتناب شود وخرابي دستگاه را بلافاصله به مسئولين مربوطه بايد گزارش داد  -23

رد يا افراد متخصص در هيچ كس نبايد  به تنهايي با دستگاهها و كپسولهاي تحت فشار كار كند. راه اندازي و كار با اين دستگاهها بايد به دقت و در حضور ف -24

 .آزمايشگاه انجام پذيرد

 ا نيست.تعمير، تعويض و تنظيم رگلاتور سيلندر گازهاي تحت فشار بايد توسط متخصص مربوطه انجام گيرد و دانشجو به هيچ عنوان مجاز به انجام آنه -25
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 گردد.دانشجو تنها زماني مي تواند از دستگاه استفاده نمايد كه صلاحيت استفاده از دستگاههاي آزمايشگاهي توسط استاد راهنماي مربوطه تاييد  -الف

 بايد از طريق دانشگاه خريداري، سلامت آن توسط مسول ذيربط تاييد و اجازه استفاده از آن توسط استاد راهنماي مربوطه داده شود. سليندر گازهاي تحت فشار -ب

 از ريختن مواد شيميايي به خصوص موارد زير در سينک آزمايشگاه بايد خودداري شود: -13

 ليايي، تركيبات آلي فلزي، هيدريدها، آسيل هاليدهاالف: موادي كه تمايل شديد به تركيب با آب دارند، مانند فلزات ق

 ب: مواد سمي از قبيل فنولها، سيانيدها، نمک فلزات سنگين )مثل جيوه، سرب( تاليم، كروم و نمک هاي آنها.

 ج: مواد تهوع آور مثل مركاپتانها

 د: مواد اشک آور مثل آسيل هاليدها

 آساني تجزيه زيست شيمي نمي شوند، مثل هگزاكلروبنزن ه: موادي كه در برابر باكتريها مقاوم بوده و به

 و: مواد آتشگير مثل حلالها

 ز: مواد خورنده مانند اسيدهاي غليظ

 ضايعات شيميايي بايد به طريقه زير جمع آوري كردند و هر چند وقت يک بار توسط مسئول مربوطه از آزمايشگاه ها جمع آوري گردد.  -14

 در ظروف مخصوص و مناسب بسته بندي نماييد.الف: ضايعات مواد شيميايي را 

 ب: ظروف بسيار سر پر و نشت كننده براي ضايعات شيميايي مناسب نيستند.

 ج: از مواد جاذب خنثي براي جمع آوري ماده شيميايي پخش شده در آزمايشگاه، بايد استفاده گردد.

 يد.د: مشخصات كامل را به طور خوانا بر روي ضايعات شيميايي نصب نماي

 ظافت آن كوشا باشد.دانشجو موظف است كه محل كار آزمايش را پس از اتمام كار، تميز و مرتب نموده و كمد محل نگهداري مواد را مورد بررسي قرار داده و در ن -15

 باشد. مسئوليت تهيه تجهيزات حفاظتي با مسئول آن مكان خواهد بود و مسئول اين مكانها ملزم به جلوگيري از ورود افراد بدون حفاظهاي مناسب مي   *

 در شرايط فعلي و با امكانات موجود مي توان از دانشجو انتظار داشت كه موارد ذكر شده را مراعات كند.*  

 آدرس سايت ايمني:

nt/research/managemewww.modares.ac.ir/page/systems/Index 
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