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 ثبت اختراع

ساخت یوک بیووفیلتر بورای تصوفیه آلاینوده  "امیرکبیر  یدانشگاه صنعت ، روئین حلاج،سيد مرتضي ضميرمیلاد فردوسی، 

 یان پژوهش هوا( با تایید سازمی)ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعت "های آلی فرار از هوا با قابلیت تنظیم دما
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اکتور ردر یک بیو زمان با حذف بخار تولوئن از هواتولید ماده با ارزش افزوده آنزیم منگنز پراکسیداز هم"طرح پژوهشی  -

از  در دست اجرا -97001869، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. کد طرح: "توزیعی-چکنده دوفازی

6/1397 

 

  يصنعت يتجربه ها

الایشگاه پگازوییل برش از ( HDS) یسولفور زدایی هیدروژن یپایه و ارائه دانش فن یمهندس فرایند در پروژه طراح -

 .1387-1388 پژوهشکده پالایش، ، پژوهشگاه صنعت نفت،بشکه در روز 72000به ظرفیت  شهریار تبریز

به ظرفیت  زپالایشگاه پارس شیرا  LPGسولفور زدایی واحد  یپایه و ارائه دانش فن یمهندس فرایند در پروژه طراح -

 . 1388پژوهشکده پالایش، ، پژوهشگاه صنعت نفت، بشکه در روز 6700

عت وهشگاه صنپژ یاز گازوئیل و نفتا برا یدایی هیدروژنایه و ساخت پایلوت سولفورزپ یمهندس فرایند در پروژه طراح -

 .1389پژوهشکده پالایش، پژوهشگاه صنعت نفت، ، بشکه در روز 2به ظرفیت  نفت

به سفارش  بشکه در روز 5000پایه سوپرپایلوت سولفورزدایی از نفت خام به ظرفیت  یمهندس فرایند در پروژه طراح -

 .1389ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده پالایش،  نفت فلات قاره یشرکت مل

 

  يآموزش يدوره ها

ف هم زمان در حذ یدو فازچکنده مطالعه عملکرد بیوفیلتر "اسپانیا،  (،UDCدر دانشگاه لاکرونیا ) یفرصت مطالعات -

 (Prof. Christian Kennes)استاد:  2011تا آوریل  2010، اکتبر "متانول، آلفا پینن و سولفید هیدروژن

در  یپیشرفته جداساز یها یفناور "( تحت عنوان  TU Berlin برلین ) یدانشگاه صنعت یتابستان یدوره آموزش -

 .2007، برلین، آلمان، تابستان  "یشیم یمهندس

 

 تدریس

  (ارشد ی)کارشناس یزیست یامانه هاانتقال در س یپدیده ها -

  ارشد( یسبیوراکتور )کارشنا یطراحسینتیک و  -

 ی(ارشد و دکتر یمحیط زیست )کارشناس یبیوتکنولوژ -

 ارشد( یپیشرفته )کارشناس یریاضیات مهندس -

 بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیک )کارشناسی ارشد( -

 


